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INTRODUCCION 
 
En virtud de la necesidad de construir dos redes de arrastre de fondo para ser utilizadas en las 
zonas costeras del litoral del mar argentino para las embarcaciones tipo tracker del INIDEP, se 
calcularon, diseñaron, construyeron y aparejaron dos redes de  arrastre para ser utilizadas con el 
sistema de pesca a la pareja. 
Esta solicitud se encuadra dentro de la planificación de actividades para el año 2015 en el punto 
Arte 1.3 (Construcción y puesta a punto de redes de pesca, dispositivos selectivos y redes para 
muestreo). 
Los objetivos principales del presente trabajo motivo de este informe fueron, a) equipar a las 
embarcaciones del INIDEP de dos artes de pesca para la captura de peces demersales, b) 
capacitar a la tripulación para poder realizar maniobras de pesca tanto de filado como de virado y 
c) variar en función de las condiciones del caladero distinta variables como ser su aparejamiento o 
la distancia óptima entre las embarcaciones. 
 

 
 
MATERIALES Y METODOS 

 
Para la construcción de las redes de arrastre se utilizaron los siguientes materiales, en la red 
denominada como Nº 1 se utilizó hilo de polietileno retorcido Nº 36 de 1,9 mm de diámetro. En la 
red Nº 2 se utilizaron hilos de polietileno trenzados de 2,5 y 3 mm de diámetro y polietileno  
retorcido Nº 36 de 1, 9 mm de diámetro. 
 Se utilizó como base de cálculo de los dos diseños, una red de mayor porte, variando tanto los 
malleros como el diámetro de los hilos, calculándolas para poder ser arrastradas por dos 
embarcaciones de 115 HP de potencia c/u, utilizando para los cálculos el método de similitud 
(Nedelec, Portier y Prado 1979). 
 
Descripción  
 
Red Nº 1  
 
Red de arrastre de fondo de dos caras de 17,4 m de relinga superior y 22,1 m de relinga inferior, 
construida con paños de polietileno (PE) Nº 36, con un tamaño de malla de 120 mm en sus alas y 
cuerpo, de 70 mm en la parte final del cuerpo y antebolsa y de 50 mm en el copo. 
La relinga superior posee una flotación de 18 Kg y la relinga inferior tiene un peso compuesto por 
cadenas de 25 Kg. (Figura1). 
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Figura 1. Plano de red de arrastre de fondo Nº 1. 
 
 
El aparejamiento del arte estuvo aparejado por banda de la siguiente manera: 100 m de cabo de 
arrastre de polietileno retorcido (PE) de 16 mm de Ø, peso suplementario de cadena de (7,5 kg), 
50 m de patente de cabo de polietileno retorcido (PE) de 16 mm de Ø y bridas de 20 m de cabo de 
polietileno retorcido (PE)  de 16 mm de Ø (Figura 2). 

Flotadores x 800 Gr/fl

Brida Pe ø = 16 mm /20 m

Cable de arrastre Pe ø = 16 mm /100 m

Cadena ø = 8 mm

Cadena /7,5 kg Patente Pe ø = 16 mm /50 m

 
  

Figura 2. Aparejamiento de la red de arrastre Nº1. 
 
Red Nº 2  
 
Red de arrastre de fondo de dos caras de 12 m de relinga superior y 15,65 m de relinga inferior, 
construida con paños de polietileno trenzado (PE)  Nº 2,5 y 3 con un tamaño de malla de 200 mm 
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en las alas inferiores y 120 mm en sus alas superiores, cielo y vientre, el cuerpo y la bolsa de 
polietileno retorcido (PE)  Nº 36  con paños de 70 mm  y 50 mm respectivamente. 
La relinga superior posee una flotación de 18 Kg y la relinga inferior tiene un peso compuesto por 
cadenas de 35 Kg. (Figura 3). 
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Figura 3. Plano de red de arrastre de fondo Nº 2. 

 
Con el fin de comprobar el comportamiento del arte de pesca durante las pruebas en el mar, se 
experimentaron dos aparejamientos. El primer aparejamiento del arte, por banda, estuvo 
compuesto por 120 m de cabo de arrastre de polietileno retorcido (PE) de 16 mm de Ø, cadena de 
(7,5 kg) y bridas de 20 m de cabo de polietileno retorcido (PE) de 16 mm de Ø. (Figura 4). 
 
 

Brida Pe ø = 16 mm /20 m

Cable de arrastre Pe ø = 16 mm /120 m

Cadena /7,5 kg

Flotadores x 800 Gr/fl

Cadena ø = 8 mm

 
Figura 4. Primer aparejamiento de la red de arrastre Nº 2. 
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El segundo aparejamiento, por banda, estuvo compuesto de 120 m de cabo de arrastre de 
polietileno retorcido (PE)  de 16 mm de Ø, cadena (7,5 kg), 35 m de patente de cabo de polietileno 
retorcido (PE) de 16 mm de Ø, bridas de 20 m de cabo de polietileno retorcido (PE) de 16 mm de 
Ø. (Figura5). 
 

Flotadores x 800 Gr/fl

Brida Pe ø = 16 mm /20 m

Cable de arrastre Pe ø = 16 mm /120 m

Cadena ø = 8 mm

Cadena /7,5 kg Patente Pe ø = 16 mm /35 m

 
Figura 5. Segundo aparejamiento de la red de arrastre Nº 2. 
 
 
ACTIVIDADES EN EL MAR 
 
Con el fin de lograr su puesta a punto de las redes y capacitar a la tripulación sobre la operatoria 
de pesca, se realizaron varias pruebas utilizando la modalidad denominada “arrastre a la pareja”.  
Las actividades, fueron divididas en dos jornadas, con el fin de utilizar en cada una de ellas las 
redes confeccionadas. 
Inicialmente, las tareas iban a desarrollarse los días 27 y 28 de Junio, pero fueron postergadas 
para los días 28 y 30 del mismo mes, dado que las condiciones climáticas del día sábado 27 
hicieron que el puerto permaneciera cerrado por la presencia de niebla, cuando se decidió dar por 
suspendida la salida.  
El método denominado a la pareja, se diferencia del sistema convencional porque no se utilizan 
puertas hidrodinámicas para el arrastre, que son las que permiten que la red adquiera la abertura 
horizontal. Con este método, dicha abertura se logra manteniendo una distancia constante entre 
las embarcaciones.  
 
Jornada Nº 1 

 
Las actividades comenzaron el día domingo 28 de junio a las 7:00 hs,  acordando para esa salida, 
la utilización de la red de arrastre de fondo denominada como Nº 1 y estableciendo como zona 
para los ensayos, el sector norte de Mar del Plata, a la altura de Santa Clara del Mar / Mar de 
Cobo (zona llamada “La estancia” por la comunidad pesquera local). En la Tabla 1 se presentan 
las posiciones de los lances de pesca llevados a cabo. 
 

Lance Lon. (f) Lat. (f) Lon. (v) Lat. (v)     

1 57,2826 37,49167 57,2742 37,4836     

2 57,2693 37,4757 57,2639 37,4689     

3 57,2657 37,4714 57,2767 37,4837     

4 57,2789 37,4852 57,2848 37,492     

5 57,2855 37,4933 57,2877 37,4989     

         
f: filado    v: virado 

 
Tabla 1. Posiciones de los lances de pesca. 
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Los 5 lances que se realizaron, tuvieron una duración promedio de 20 minutos cada uno. Se 
trabajó en una profundidad que osciló entre los 5 y 10 m, calculando una distancia entre 
embarcaciones de aproximadamente 90 m. 
La captura fue aproximadamente de un (1) cajón por lance, obteniendo distintas especies como 
raya, lenguado, pescadilla, caracol, langostino, pez palo, pez gallo, pez ángel, corvina, camarón, 
congrio, cangrejo y brótola. 
 
 
Jornada Nº 2 
 
Las actividades se desarrollaron el día martes 30 de junio, acordando para esa salida la utilización 
de la red de arrastre denominada como Nº 2.  
Se estableció como zona de prueba, el sector sur de Mar del Plata, a la altura de de Punta 
Mogotes, entre Playa del puerto y Waikiki,  donde se realizaron 2 lances de pesca (lance 1 y lance 
2). En estos lances se verificó que la relinga inferior de la red no logro tocar fondo en su totalidad, 
presentando lustre de la cadena solamente en el centro. (Ver Tabla 2) 
Luego se cambio de zona debido al incremento del viento, desplazando los ensayos a la zona 
comprendida entre Playa Grande y Cabo Corrientes, (Tabla 2). Allí  se realizaron dos lances 
(lance 3 y lance 4).En este caso se modifico el aparejamiento de la red agregando 35 m de 
patente; pero aun así no se logro que la relinga inferior hiciera un muy buen contacto con el fondo. 
Debido al incremento del viento no se pudieron realizar otras modificaciones para continuar con su 
puesta a punto. 
Las capturas fueron escasas en la totalidad de los lances. 

 
 

                          Lance Lon. (f) Lat. (f) Lon. (v) Lat. (v) 
                              1 57,3138 38,0278 57,3181 38,0439 Área 1 

                             2 57,3155 38,0411 57,3123 38,0302 
                              3 57,3148 38,0165 57,3141 38,0063 Área 2 

                             4                 57,3152 38,006 57,3162 38,0174 
    f:filado    v: virado 

 
Tabla 2. Posición de los lances de pesca utilizando la red Nº 2  en diferentes áreas de la costa 
marplatense. 
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Se equiparon las embarcaciones con dos redes de arrastre de fondo. 
La red Nº1 funcionó adecuadamente  y eso se pudo comprobar no solo por la captura obtenida 
(peces de fondo) sino también por el desgaste uniforme que sufrió la cadena, evidenciando que la 
red en su totalidad hizo contacto con el fondo marino. La red Nº 2 se debe modificar el 
aparejamiento para obtener un resultado satisfactorio. 
Se capacitó al personal de ambas embarcaciones en las maniobras de filado y virado, logrando 
satisfactoriamente el objetivo propuesto. 
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