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RESUMEN 

En el presente trabajo se informan los resultados de la determinación de material 

particulado en suspensión (MPS) obtenidos de muestras de agua provenientes de una campaña 

de investigación OB03/13, realizada entre los días de 18 y 25 en marzo del 2013.  

 Dicho trabajo forma parte de una actividad conjunta desarrollada por el Gabinete de 

Biología Molecular y Microbiología y el Subprograma de Sensoramiento Remoto, para el estudio 

de bacterioplancton y su relación con las variables ambientales y la validación de datos satelitales 

provenientes del sensor AQUA-MODIS respectivamente.  

 

INTRODUCCIÓN  

En los sistemas acuáticos, las bacterias son las principales degradadoras de la materia 

orgánica y remineralizadoras de los nutrientes. La abundancia y biomasa de las bacterias, en 

general aumentan junto con la productividad y las concentraciones de compuestos orgánicos e 

inorgánicos presentes en el cuerpo de agua. Por ello, la determinación de material particulado en 

suspensión resulta importante para el estudio del bacterioplancton. 

Por otra parte las propiedades ópticas del agua se ven modificadas por las sustancias que 

en ella se encuentran, tales como la clorofila (fitoplancton) y el material particulado en suspensión 

de origen orgánico e inorgánico. La interacción de la energía electromagnética con los efectos de 

dispersión y absorción causados por estos componentes son captados por los sistemas 

satelitales. Dichos sistemas de observación satelital (SeaWIFS -Sea-viewing Wide Field-of-view 

Sensor-, MODIS -Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer- y MERIS -Medium Resolution 

Imaging Spectrometer-, entre otros) son de suma importancia en los estudios del medio ambiente 

marino.  

El objetivo de este trabajo fue determinar la concentración de material particulado en 

suspensión (MPS) en el área costera de la región externa de Río de la Plata y sus aguas 

adyacentes. Estos resultados permitirán contribuir al estudio de la relación que existe entre el 

bacterioplancton y las variables ambientales, y a la validación de datos satelitales provenientes del 

sensor AQUA-MODIS. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras de agua se tomaron en la Zona costera de la Provincia de Buenos Aires 

hasta la isobata 50 m, (Fig.1) durante la campaña de “Prospección ambiental del área del Tratado 

del Río de la Plata y su Frente Marítimo, para el estudio de fitoplancton nocivo, vibrios patógenos 

y biotoxinas.” (OB 0313) entre los días 18 y 25 de marzo 2013.  

Se tomaron un total de 19 muestras de agua (14 superficie y 5 fondo). Las muestra de 

superficie  fueron obtenidas con balde plástico y las muestras de fondo se colectaron con botellas 

tipo “Niskin”, de 5 litros (Tabla 1). 

 

 

 

Figura 1. Distribución de las estaciones de muestreo en el área de estudio. 

 

Tabla 1. Muestras de agua correspondientes a superficie o fondo dependiendo de las estaciones de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN Nº  SUPERFICIE FONDO 

129 x x  

130 x x  

131 x   

132 x   

133 x   

134 x   

135 x   

136 x   

137 x   

138 x   

144 x  x 

146  x x 

150 x   

153 x  x  



 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 

  

4 

DETERMINACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN 

El material particulado en suspensión (MPS) fue estimado mediante el método de 

gravimetría. Se filtró un volumen variable de agua (entre 850 a 1000 ml) a través de filtros de fibra 

de vidrio (APFF0400, Millipore) pre-quemado (550 ºC durante 30 minutos) y previamente pesados. 

Después de la filtración de las muestras, los filtros fueron secados a 100 ºC durante 24 horas en 

estufa. Luego de esto, fueron pesados y posteriormente quemados a 550 ºC en mufla, durante 4 

horas. Finalmente fueron pesados nuevamente (American Public Health Association, 1998). Los 

cálculos realizados fueron los siguientes: 

 
Material Particulado en Suspensión: 

MPS: mg/l = [(peso filtro seco, en g) - (peso filtro, en g) x 10
6
] / volumen filtrado (ml) 

 

Materia Orgánica en Suspensión: 
MOS: mg/l = [(peso filtro seco, en g) - (peso filtro quemado, en g) x 10

6
]/

 
volumen filtrado (ml) 

 

Porcentaje de Materia Orgánica: 

%MO = [mg/l de materia orgánica en suspensión x 100] / mg/l de sólidos en suspensión 

 

 

RESULTADOS 

Se muestran los resultados obtenidos de MPS (mg/L) en superficie para las transectas 

Norte (Fig. 2) y Sur (Fig. 3), respectivamente.   
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Figura 2. Material particulado en suspensión (mg/L) correspondiente a la transecta Norte.  
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Figura 3. Material particulado en suspensión (mg/L) correspondiente a la transecta Sur.  
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