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San Jorge proveniente de la Pluma de Magallanes que fluye por la costa hasta alcanzar los 47°S 

(Palma y Matano 2012). La misma continua su trayectoria en la plataforma media hacia el norte hasta 

aproximadamente los 40°S (Figura 7, C). 

 

Estación meteorológica automática científica 

 

Figura 8. Series temporales de los registros meteorológicos corregidos promediados en ventanas de 10 minutos. 

Temperatura (Ta), humedad relativa (HR), presión atmosférica (Pa) y radiación solar global incidente (RS). Las líneas 

rojas indican el momento en el que fueron realizadas las estaciones oceanográficas detalladas en la Tabla 2. 
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Desde el reinicio de la campaña, el día 15 de agosto de 2024, prevalecieron condiciones hidro-

meteorológicas favorables para el normal desarrollo de las tareas de investigación y pesca. Las series 

temporales de los valores medios en ventanas de 10 minutos para la temperatura del aire (Ta [°C]), 

presión atmosférica (Pa [mb]), humedad relativa (HR [%]) y radiación solar global incidente (RS 

[Wm-2]) son mostrados en la Figura 8, mientras que en la Figura 9 se presentan las distribuciones 

espaciales de dichos registros procesados. 

En la Figura 8 se advierten condiciones frías a frescas durante la ejecución de las estaciones, con 

temperaturas en el rango 3,5 – 19,8 °C (panel Ta), alcanzándose el máximo valor durante el 1° de 

septiembre (20:25:30 GMT), momento en el que el buque se aproximó a la costa para ingresar a Golfo 

Nuevo (Ta en Figura 9). También se advierte que predominaron cielos claros a parcialmente nublados 

(panel RS). 

Los umbrales para HR, Pa y RS fueron [18.0 - 100.0] %, [991.0 – 1029.0] hPa y [0 – 809.1] Wm-

2, respectivamente. 

  

 
  

Figura 9. Distribuciones espaciales los registros meteorológicos corregidos promediados en ventanas de 10 minutos. 

Temperatura (Ta [°C]), humedad relativa (HR [%]), presión atmosférica (Pa [hPa]) y radiación solar global incidente (RS 

[W.m-2]). 
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Inconvenientes registrados durante las tareas de a bordo 

Inconvenientes con la hélice interna del caudalímetro del sistema continuo provocaron registros 

erróneos en el TSG entre las 15:41:18 y las 17:01:55 del día 05/09/2024 (horario GMT). 

La presencia de munidas generó un bloqueo parcial del filtro del sistema continuo. Como 

resultado, se observaron registros erróneos del TSG entre las 23:08:28 y las 23:20:55 del 06/09/2024 

(horario GMT). 

Se observaron scans con T38 > TTSG. Dichos registros de temperatura y salinidad no fueron tenidos 

en cuenta en el presente análisis. 

Se dieron cortes en el muestreo del continuo por fallas de los softwares. 

El CTD de la estación general 656 debió repetirse por marcadas diferencias entre los perfiles 

ascendentes y descendentes de salinidad y temperatura. Este comportamiento sólo fue observado en 

la estación en cuestión. 

Un black out eléctrico del sistema de alimentación de los equipos científicos provocaron la 

interrupción del muestreo del continuo entre las 06:28:16 y las 08:59:28 del 14/09/2024 (horario 

GMT). 

 

Comparación de los sensores primarios y secundarios 

Con el fin de controlar y analizar la precisión de las mediciones CTD de temperatura y 

conductividad del agua de mar, se realizó un análisis de comparación entre los datos de los sensores 

primarios y secundarios del equipo, además de las variables derivadas salinidad y densidad, en todos 

los perfiles de la campaña. En la Figura 10, se resume el análisis de las diferencias (sensores primario 

- secundario) de temperatura y conductividad del CTD, así como las variables derivadas salinidad y 

densidad, para la totalidad de los perfiles, una vez procesados y llevados a una resolución de 1 db. En 

la figura se detallan los estadísticos: mediana, primer y tercer cuartiles (líneas negras), valor medio 

(punto rojo), y máximo (línea roja) y mínimo (línea azul) absolutos, mientras que en la Figura 11 se 

muestran las diferencias (paleta de color) por nivel de presión. 

Los errores en la temperatura, conductividad, salinidad y densidad fueron del orden 10-2, 10-3, 10-

2 y 10-2, respectivamente. Cabe destacar que sólo los sensores de temperatura muestran diferencias 

positivas y negativas en diferentes niveles de en un mismo perfil, para la totalidad de las estaciones. 

Para las restantes variables analizadas, sólo se advierte una diferencia negativa en los 94 db de la 

estación 617, asociado a un descenso de la conductividad en el sensor primario del orden de 0,01. 

Otro comportamiento detectado en la conductividad, salinidad y densidad es que las diferencias entre 

sensores se mantienen cuasi-constante en los diferentes niveles de un mismo perfil, pero decrecen en 

magnitud conforme la campaña avanza.  

Las magnitudes de los errores sugieren un buen desempeño de los sensores de temperatura y 

conductividad durante la campaña, otorgando una buena confiabilidad a los registros CTD y al 

análisis de identificación de masas de aguas que se desprende de éstos. Finalmente, cabe destacar la 

importancia de los errores de conductividad por sobre los de la temperatura, en la determinación de 

la salinidad (y por ende la densidad). 
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Figura 10. Mediana, primer y tercer cuartiles (líneas negras), valor medio (punto rojo), y máximo (línea roja) y mínimo 

(línea azul) absolutos de las diferencias de temperatura y conductividad entre sensores primarios y secundarios del CTD, 

y las variables derivadas salinidad y densidad. El eje-x y eje-y corresponden a los números de las estaciones 

oceanográficas y las diferencias (primario - secundario), respectivamente. La paleta de colores corresponde a la 

profundidad (db).  
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Figura 11. Diferencias de temperatura y conductividad entre sensores primarios y secundarios del CTD, y las variables 

derivadas salinidad y densidad, por nivel de presión. El eje-x y eje-y corresponden a los números de las estaciones 

oceanográficas y las presiones correspondientes a cada medición. La paleta de colores corresponde a la magnitud de las 

diferencias (primario - secundario).  

 

Conclusiones Preliminares: 

En el presente informe se detallan las características técnicas de la adquisición y procesamiento de 

datos oceanográficos y meteorológicos tomados durante la campaña VA202408. Se presentan las 

mediciones de temperatura y salinidad superficial del mar (principales parámetros adquiridos), así 

como la información meteorológica, todas estas muestreadas con el sistema continuo a lo largo de la 

trayectoria del buque. Además, se realiza un análisis de la temperatura, salinidad y fluorescencia en 

la superficie y el fondo de la columna de agua en cada estación, mediante la información recolectada 

con el perfilador CTD. 
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De las tareas de investigación oceanográfica desarrolladas durante la campaña, se destaca: 

- La salinidad mostró una distribución superficial y de fondo que evidencia mínimos sobre la 

Plataforma media y máximos hacia el este, sobre el borde superior del talud, como resultado de 

la influencia de la Pluma de Magallanes y la Corriente de Malvinas, respectivamente. Dentro del 

GSJ la distribución muestra mínimos en el extremo sur y sudoeste, y máximos en el norte. Todo 

lo anterior concuerda con la bibliografía científica consultada. 

- La identificación de: Agua costera de baja salinidad transportada por la corriente Patagónica 

desde el Estrecho de Magallanes; Agua subantártica de Plataforma en la zona costera (a presiones 

inferiores a 80 db) entre 45,5° y 43,5° S; Agua de baja salinidad asociada a la Pluma de 

Magallanes y Agua subantártica de Plataforma en las estaciones situadas sobre la Plataforma 

media; ASaP con influencia de la Corriente de Malvinas en las estaciones de mayor profundidad, 

próximas al borde superior del talud. 

- La presencia de registros anómalos de temperatura y salinidad, tanto en superficie como en el 

fondo. 

- Los perfiles CTD de temperatura y salinidad muestran un predominio de perfiles homogéneos 

o cuasi-homogéneos (leves diferencias en temperatura y salinidad entre el fondo y la superficie). 

- Se advirtieron extremos de fluorescencia en niveles bajos, en las estaciones en las estaciones 

555, 640, 646 y 664, con máximos situados entre los 10 y 20 db de presión. 

Una vez aplicadas las correspondientes correcciones a los datos, los mismos serán ingresados a la 

Base Regional de Datos Oceanográficos (BaRDO), lo que permitirá análisis más detallados de la 

información recolectada. 
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