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 La campaña motivo del presente informe se desarrolló a bordo del B/O “Puerto Deseado”, 
en el área del golfo San Jorge. El objetivo principal esta campaña fue analizar las condiciones 
oceanográficas (físicas y químicas), la estructura de los fondos, la composición del plancton y 
diversidad del bentos en la región del golfo y aguas adyacentes. Además se realizó la toma de 
muestras para estudios de las tramas tróficas, observaciones sobre abundancia de aves y 
mamíferos en relación con la distribución y características del alimento disponible. 
 
 A continuación se detallan las tareas que realizó el técnico encargado de la operación, 
mantenimiento y reparación de los artes de pesca, como de la utilización del guinche en la 
maniobra de bongo, mini bongo y draga. 
 
 A raíz del acuerdo de colaboración firmado entre CONICET e INIDEP, solicitando 
equipamiento oceanográfico y asistencia en la reparación y mantenimiento de las redes 
comprometidas en la campaña, un técnico del Programa Desarrollo de Artes de Pesca, Métodos 
de Captura y Transferencia de Tecnología fue el encargado de llevar a cabo las tareas referidas a 
la operación de la red de pesca, del guinche, provisto por INIDEP, con el que se realizaron las 
maniobras de bongo, mini bongo y draga Day. También participó de la operatoria de despliegue 
del dispositivo “wave glider”. 
 
 La fecha de zarpada de la mencionada campaña fue estipulada para el miércoles 25 de 
octubre, en horas de la mañana. En los días previos, se realizó la carga de todo el material y 
equipamiento necesario para la realización de la misma, entre los que se encontraban 3 redes 
“piloto” (red de arrastre de fondo, utilizada para la captura de langostinos), con sus respectivos 
portones rectangulares de madera. Los equipos, provistos por el INIDEP, se encontraban en 
buenas condiciones, reforzados adecuadamente y listos para ser operados. En la Figura 1 se 
presenta un plano de la mencionada red y del portón. Cabe aclarar que el buque contó con 3 
redes tipo piloto de idénticas características: relinga superior de 6 m, 6 boyas de 120 mm, 
confeccionadas en su totalidad con paño de 50 mm (hilo de polietileno Nº 36) y 3 juegos de 
portones, de madera, 80 cm. largo x 40 cm. de alto, con un peso aproximado de 20 Kg, es decir, 
un juego para cada uno de los equipos “Piloto”.  
 
 La campaña inició en el puerto de Mar del Plata, navegando hasta Puerto Madryn donde 
se arribó el día 27, con el fin de completar la carga y la dotación científica. Dicha tarea, quedó 
finalizada en pocas horas y el buque zarpó rumbo a la primera estación, la mañana del 28 de 
octubre. 
 
 Durante la navegación se realizó una reunión entre el jefe científico, Martín Varisco y 
quienes iban a participar de la maniobra para el despliegue del “wave glider” al agua. En donde 
quedó establecido el lugar que ocuparía cada uno en la maniobra, como así también, que toda 
persona ajena a la misma debería observar desde la cubierta superior. Cabe destacar que el 
mencionado “wave glider”, es un dispositivo autónomo que sirve como muestreador 
independiente. Permite registrar variables de la superficie del mar (temperatura, salinidad, 
velocidad y dirección de las corrientes marinas, oxígeno, entre otras) y ser transmitidas a tierra vía 
comunicación satelital en tiempo real (Figura 2). 
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 El mencionado dispositivo fue bajado al agua sin inconvenientes y en el lugar establecido, 
para ser recuperado una vez concluida la segunda etapa de la campaña. 
 
 La red de pesca (piloto) fue desplegada en cubierta para, por segunda vez, constatar que 
no presente averías. Tan solo, y a modo preventivo, se reforzó la cadena de la relinga inferior con 
hilo de poliamida chato Nº 2. El paso siguiente fue unir la red a los portones y estos a la brida 
(Figura 3). De esta manera, el arte quedó listo para ser utilizado (previa unión al cable de acero 
del guinche principal del buque).  
 
 En cuanto al orden de las actividades dentro de cada estación, quedó establecido que la 
red sería operada al final, para contar con la cubierta despejada y evitar así a todo el personal 
ajeno a la maniobra. El tiempo de arrastre fue establecido en 10 minutos, con una relación de 
cable-profundidad de pesca, de 3 veces a uno. 
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Figura 1. Plano de la red “Piloto” y del portón (no a escala). 

 



 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 

  

4 

Campaña B/O “Puerto Deseado” Pampa Azul Golfo San Jorge 

 

 
 
 
Figura 2. Maniobra de largado de wave glider. 
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Figura 3. Aparejamiento red piloto. 
 
 
 Las estaciones (Figura 4) respetaron siempre el mismo orden, comenzaron con la toma de 
muestras de fitoplancton, posteriormente se realizaron las maniobras de bongo, de mini bongo y 
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draga day, realizadas con el guinche provisto por INIDEP, continuando con CTD y finalizando con 
la red de pesca. 
 
 El guinche durante el turno diurno (08:00 a 20:00 hs) fue operado por el técnico Federico 
Castro y en el nocturno por el técnico Sebastián Pisano. 
 
 La operatoria realizada por los mencionados agentes, consistió en largar y cobrar la 
cantidad de metros de cable indicados por los responsables de cada muestreador. Cuando el 
cable sale del tambor del guinche, pasa por una pasteca, la cual tiene un contador, que permite 
ver la cantidad de metros que salen. 
 
 En cuanto a las redes bongo y mini bongo, previo cálculo de metros de profundidad-ángulo 
del cable, se indicaba la cantidad a filar (Figura 5). Distinto es el caso de la draga day, ya que su 
tarea es extraer muestras del lecho, se larga cable hasta que haga contacto con el fondo marino, 
sin necesidad de una indicación específica por parte del responsable del muestreo. Por protocolo, 
la draga debe ser frenada aproximadamente 5 metros antes de hacer contacto, para que se 
estabilice y caiga adecuadamente. 
 
 En general, las maniobras con el guinche fueron efectivas. Tan solo algunas debieron 
repetirse por falta de muestra (4 en total). Este rendimiento se debió a la pericia de los operarios, 
que regularon la velocidad del filado-calado en función a la condición del mar y el consecuente 
rolido de la embarcación. 
 
 Durante la campaña se tomaron un total de 50 muestras con la red bongo, 19 con mini 
bongo y 56 con la draga day. La red piloto fue utilizada en 46 de las 65 estaciones realizadas (en 
la Figura 6 se observa una fotografía de maniobra en cubierta) sin registrar fallas, defectos, e 
inconvenientes. En una estación cercana a las costas de Comodoro, la red interceptó una línea 
(ilegal) de trampas para centollas, quedando una de ellas, dentro de la bolsa de la red. En la 
Figura 7 se puede observar la captura obtenida en una de las estaciones por la red piloto. 
 
 Al finalizar los trabajos previstos, desarrollados sin mayores adversidades, en tiempo y 
forma, el buque ingresó al puerto de Comodoro Rivadavia para relevar a la dotación científico-
técnica y cargar los víveres necesarios para una segunda etapa. Parte del personal del INIDEP 
que desembarcó en Comodoro, regresó en la camioneta del instituto que se encontraba en la 
cuidad de Puerto Madryn. El resto, regresó en el buque al finalizar la campaña. 
 

 
 
Figura 4. Ubicación de las estaciones de la campaña. 
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Figura 5. Maniobra de muestreo con mini bongo. 
 
 
 

 
 
Figura 6. Maniobras en cubierta con la red piloto. 
 
 
 

 
 
Figura 7. Procesamiento de captura de red piloto. 

 


