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Resumen 

 
En este informe se presenta el monitoreo y número estimado de buques poteros extranjeros 
identificados a través del procesamiento de imágenes satelitales DMSP-OLS y NPP-VIIRS/DNB 
para la Semana 27 (02/07/2014 – 08/07/2014) de la temporada 2014.  
 
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) proporciona diariamente al INIDEP las 
imágenes satelitales DMSP-OLS. Las imágenes VIIRS-DNB se descargan de servidores de la 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).  
 
Los resultados aquí presentados son utilizados por el Programa de Pesquerías de Cefalópodos 
para el seguimiento y la evaluación de la pesquería de Illex argentinus efectuada en aguas fuera 
de la ZEE Argentina. Esta información permite reconstruir la captura semanal de la especie 
llevada a cabo por la flota extranjera. 

 
Introducción 

 
Las imágenes satelitales DMSP-OLS y NPP-VIIRS/DNB pueden ser utilizadas para monitorear y 
cuantificar las flotas poteras extranjeras que se dedican a la pesquería de Illex argentinus 
(Cozzolino et al., 2012; Cozzolino et al., 2013). El procesamiento de las imágenes antes 
mencionadas permite realizar una estimación diaria y luego arribar a un número semanal.  
 
Las imágenes DMSP-OLS en altas resoluciones no son de libre acceso, pero en virtud del 
convenio de colaboración entre la CONAE y la NOAA, el INIDEP tiene acceso a esta información. 
La extensión de las imágenes comprende a toda la República Argentina, entre 20° y 55° de latitud 
sur y 74° y 52° de longitud oeste. Las imágenes VIIRS/DNB son de libre acceso y pueden 
descargarse del sitio WEB http://www.class.ngdc.noaa.gov. Para ello es necesario realizar un 
pedido en el cual se indica el área geográfica de interés y el rango de fechas. Una vez que el 
pedido está listo se descargan y almacenan desde los servidores de la NOAA solo aquellas 
imágenes correspondientes a las pasadas nocturnas del satélite (aproximadamente entre las 
00:00 hs y las 02:00 hs). 
 

Materiales y métodos 
 

El Subprograma de Sensoramiento Remoto desarrolló un software para el procesamiento de las 
imágenes DMSP-OLS (Software DMSP-OLS) (Cozzolino et al., 2012) y otro para el procesamiento 
de las imágenes VIIRS-DNB (Software VIIRS-DNB) (Cozzolino, 2014). Ambos se complementan. 
A través de ellos las imágenes son analizadas para determinar su calidad en función de la 
cantidad de nubes y el reflejo solar presente. Finalmente las imágenes seleccionadas se procesan 
para arribar a un número estimado de buques extranjeros. A pesar de que muchas imágenes no 
son tenidas en cuenta en el proceso de estimación, al menos son de utilidad para monitorear los 
desplazamientos de la flota extranjera. De esta manera las imágenes pueden ser usadas para 
estimar la cantidad de buques o solo para monitorear las flotas. 
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Resultados 
 

Cantidad estimada de buques 
 

Sensor Fecha  Área Rectángulo Cantidad Estimada Total 
VIIRS 02/07/2014 2:44 Adyacente Norte 4257 9.00  
VIIRS 02/07/2014 2:44 Adyacente Norte 4258 9.00 18.00 
VIIRS 05/07/2014 1:45 Adyacente Norte 4258 8.00  
VIIRS 05/07/2014 1:45 Adyacente Norte 4257 1.00  
VIIRS 05/07/2014 1:45 Adyacente Norte 4157 1.00 10.00 

 
Tabla 1. Composición estimada de la flota potera. 

 
En la Tabla 1 se detallan los resultados del procesamiento de las imágenes (en el Anexo 1 
pueden verse las imágenes). En ella se especifica: 
Sensor: Tipo de sensor. Puede ser VIIRS u OLS. El tipo de sensor queda determinado en función 
del tipo de imagen satelital utilizada. 
 
Fecha: Hora local correspondiente a la pasada del satélite. 
 
Área: Las áreas definidas son: Adyacente Sur (sur de la latitud 44° sur), Adyacente Norte (norte 
de la latitud 44° sur) y Malvinas (área alrededor de las Islas Malvinas). 
 
Rectángulo: Se escogió un esquema de grillado rectangular de 1° de latitud x 1° de longitud para 
sumarizar la cantidad de buques identificados La nomenclatura en la denominación de los  
rectángulos es la siguiente: Ejemplo: Para la latitud -54.2° y longitud -53.8° (ambas expresadas en 
el sistema decimal) � El rectángulo correspondiente es el 5453: (-54 � Latitud, -53 � Longitud). 
 
Cantidad Estimada: Cantidad de buques extranjeros estimados.  
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Anexo 1 
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Día 02/07/2014  2:44:00 hs 

 
Imagen VIIRS-DNB-utilizada para la estimación. 

Flota potera extranjera 
(Adyacente Norte) 

Isobata 200 m 

200 millas 
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Día 05/07/2014  1:45:00 hs 

 
Imagen VIIRS-DNB-utilizada para la estimación.  

Flota potera extranjera 
(Adyacente Norte) 

Isobata 200 m 

200 millas 
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