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Ruarte1, Claudio; Menna1, Bruno y Riestra1 Cecilia.  

 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. 
 

1. Título: PRUEBA DE ARTES DE PESCA EN EL BIP MAR ARGENTINO 
  

2. Buque: Mar Argentino 

 
3. Código de Campaña:   MA-10/21 

 
4. Fecha: 14/07/2021 
 
5. Duración: 1 día 
 
6. Objetivo principal: prueba de la red de arrastre de fondo e instrumental acústico. 

     
7. Personal científico-técnico:  

 
Claudio Ruarte: jefe científico 

   Esteban Gaitán: muestreo de peces 
   Federico Cortés: muestreo de peces 
   Bruno Menna: hidroacústica 
   Cecilia Riestra: muestreo de peces 
   Mauro Belleggia: muestreo de peces 
   Daniel Acevedo: operaciones 

 
8. Área de trabajo: áreas de pesca cercanas a Mar del Plata 

 
9. Lances de pesca 

 

Se realizaron tres lances de pesca en cercanías a la ciudad de Mar del Plata. Cada lance 
tuvo una duración aproximada de 20 minutos de acuerdo con la posibilidad de arrastre de los 
fondos de pesca. La velocidad de arrastre fue de cuatro nudos. 

 

En cada uno de los lances, se registró: 

 

Latitud y longitud de inicio y de finalización;  

Hora de inicio y finalización;  

Profundidad inicial y final;  

Velocidad del arrastre,  

Apertura horizontal mediante mediciones manuales 

Apertura vertical de la red;  

Estado del tiempo;  

Estado del mar;  

Temperatura del aire seco y húmedo;  

Velocidad y dirección del viento;  

Presión barométrica;  

Captura en peso de cada especie.  

 



 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 

  

3 

Campaña MA-10/21 

Para la hora, posición y profundidad inicial se tomaron los datos correspondientes al 
momento en que la red estabilizó su estructura tras haber hecho firme en el fondo marino. Para la 
finalización se tomó el comienzo del virado de la red. Se realizaron dos mediciones de distancia 
entre portones en forma manual al inicio y al final de cada lance.  

 
10. Arte de pesca 
 
 Se utilizó la red de arrastre de fondo con las siguientes características (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Características de la red de arrastre de fondo Engel. 

 

Longitud de relinga superior (m): 28,8 

Longitud de relinga inferior (m) 20,5 

Longitud de patentes (m) 105 

Longitud de bridas inferior (m) 20 

Longitud de bridas superior (m) 20 

Longitud cuerpo de red con bolsa (m) 38,05 

Longitud cuerpo de red sin bolsa (m) 18,25 

Longitud de bolsa (m) 19,8 

Tamaño de malla en alas (mm) 100 

Tamaño malla en bolsa (mm) 100 

Peso de los portones (kg) 550 

 
Figura 2. Lances de pesca realizados durante la campaña costera conjunta EH-03/19. 

 

11. Hidroacústica 

Previo a la zarpada del BIP Mar Argentino, y aún con la quilla enrasada, se puso en 
funcionamiento la ecosonda EK80, se configuraron los canales de trabajo de 38, 70, 120, 200, 333 
y 150 kHz para operar en modo onda continua o CW (Continuous Wave) y se configuró el 
directorio y prefijo para la grabación de datos. Durante los lances realizados, se supervisó el 
desempeño del arte de pesca a partir de la información proporcionada por el sistema de monitoreo 
de captura SIMRAD TV80 y sensores de telemetría de red SIMRAD PX. A su vez se operó la 
ecosonda científica monohaz SIMRAD EK80. Ya en navegación, se puso en funcionamiento el 
programa de monitoreo del arte de pesca TV80 en el puesto del güinchero, se verificó que el perfil 
de trabajo permitiera visualizar la información necesaria. En el mismo puesto del güinchero se 
ejecutó el programa cliente de la ecosonda EK80, para que el operador pueda tener información 
de la profundidad y del registro acústico de la ecosonda durante la realización del lance de pesca. 
Dado que para esta salida de pruebas los portones utilizados no poseían instaladas las cazoletas 
para montar los sensores PX de portones, solo se utilizó el sensor PX de ojo de red para obtener 
información de abertura vertical y monitoreo de captura. Junto con el contramaestre se procedió a 
colocar y asegurar el sensor de ojo de red en su cazoleta y luego el personal de marinería lo 
instaló en la relinga superior del arte de pesca. 

 

12. Tratamiento de la captura a bordo. 

 

Se registró el peso de la captura total y por especie para cada lance de pesca realizado. 
Se realizaron muestreos de longitud de las especies capturadas. 

 
Resultados 

 
 Se realizaron tres lances de pesca (Figura 1; Tabla 1). Una vez iniciada la navegación y 
cuando el Capitán del buque lo consideró adecuado, junto con el Jefe de Máquinas se procedió a 
realizar la maniobra de extendido de la quilla retráctil. A partir de ese momento y hasta llegar a la 
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posición de los lances de pesca se monitoreó el funcionamiento y los registros de la ecosonda 
EK80 y durante los lances de pesca se monitoreo además la información del sistema TV80. 

 
 

 
Figura 1. Lances de pesca realizados durante la campaña MA-10/21. 

 
 

Tabla 1. Datos básicos de los lances de pesca realizados durante la campaña MA-10/21. 
   

Lance 
Hora 
inicio 

Hora 
final 

Latitud 
inicial 

Longitud 
final 

Prof. 
(m) 

Distancia 
entre 

portones 
(m) 

Apertura 
vertical 

(m) 

Captura 
total  
(kg) 

1 09:55 10:15 38°00’,80 57°20’,70 19,5 58,5 2 185,93 

2 11:28 11:48 37°55’,07 57°10’,60 22,0 89,0 2 242,32 

3 12:53 13:20 37°58’,70 57°06’,40 26,5 90,0 2 85,62 

 
En los tres lances se pudo visualizar mediante las mediciones del sensor de ojo de red la 

llegada de la red al fondo, la abertura vertical y el monitoreo de captura durante el lance. En todos 
los lances la abertura vertical de la red se mantuvo en 2 m, dicha abertura fue muy estable 
durante toda la duración del lance.  

Para el tercer lance se realizó una modificación a la interfaz de usuario del programa del 
TV80 agregando un segundo ecograma de ojo de red. De esta forma, el operador puede visualizar 
más fácilmente la información, usando el primer ecograma, con alcance de 30 m, para la llegada 
de la red al fondo y mediante el segundo ecograma, con alcance de 5 m, para la abertura vertical 
de la red y la indicación de captura. 

Una vez finalizada la salida se interpretaron los datos adquiridos con la ecosonda EK80 
(alrededor de 6 GB correspondientes a 30 mn) para obtener los coeficientes de retrodispersión 
acústica por área (NASC, Nautical Area Scattering Coefficient; en términos de m2.mn-2) de los 
registros más significativos. Esto fue realizado mediante el programa LSSS versión 2.10.1. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2. Valores de coeficientes de retrodispersión por unidad de superficie en m

2
.mn-

2
 para los 

registros acústicos interpretados a partir de los datos adquiridos durante la salida de pruebas 

 
La duración aproximada desde el inicio del lance hasta la finalización de la maniobra de 

pesca (red de pesca en la cubierta) fue de 45 minutos. Las capturas totales de cada lance 
estuvieron en un rango entre 85 y 242 kilos (Tabla 1), las principales especies capturadas fueron 
el surel (Trachurus lathami) (lances 1 y 2) y el chucho (Myliobatis goodei) (lance 3) (Tabla 2). El 
número de especies capturadas se encontró entre 12 y 18 (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Captura por especie de los lances realizados durante la campaña MA-10/21. 

 

Lance Fecha Especie 
Captura 

(kg) 

1 14/7/2021 Trachurus lathami 125,31 

1 14/7/2021 Scomber colias 20,68 

1 14/7/2021 Myliobatis goodei 13,27 

1 14/7/2021 Percophis brasiliensis 8 

1 14/7/2021 Callorhinchus callorynchus 7,59 

1 14/7/2021 Ovalipes trimaculatus 4,87 

1 14/7/2021 Paralychthys patagonicus 2,8 

1 14/7/2021 Stromateus brasiliensis 1,5 

1 14/7/2021 Mustelus schimitti 0,685 

1 14/7/2021 Oncopterus darwini 0,35 

1 14/7/2021 Xystreurys rasile 0,31 

1 14/7/2021 Encope emarginata 0,18 

1 14/7/2021 Doryteuthis sanpaulensis 0,175 

1 14/7/2021 Cynoscion guatucupa 0,116 

1 14/7/2021 Prionotus nudigula 0,09 

2 14/7/2021 Trachurus lathami 132,4 

2 14/7/2021 Engraulis anchoita 90,13 

2 14/7/2021 Myliobatis goodei 9,12 

2 14/7/2021 Zapteryx brevirostris 3,156 

2 14/7/2021 Mustelus schimitti 2,5 

2 14/7/2021 Stromateus brasiliensis 1,57 
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Tabla 2. Continuación 

Lance Fecha Especie Captura 
(kg) 

2 14/7/2021 Discopyge tschudii 0,79 

2 14/7/2021 Xystreurys rasile 0,784 

2 14/7/2021 Percophis brasiliensis 0,748 

2 14/7/2021 Scomber colias 0,67 

2 14/7/2021 Prionotus nudigula 0,28 

2 14/7/2021 Oncopterus darwini 0,168 

3 14/7/2021 Myliobatis goodei 30,9 

3 14/7/2021 Trachurus lathami 24,478 

3 14/7/2021 Galeorhinus galeus 7,4 

3 14/7/2021 Squatina argentina 2,94 

3 14/7/2021 Scomber colias 2,9 

3 14/7/2021 Pomatomus saltatrix 1,916 

3 14/7/2021 Mustelus schimitti 1,256 

3 14/7/2021 Ovalipes trimaculatus 0,98 

3 14/7/2021 Rioraja agassizi 0,794 

3 14/7/2021 Stromateus brasiliensis 0,758 

3 14/7/2021 Xystreurys rasile 0,372 

3 14/7/2021 Zidona dufresnei 0,246 

3 14/7/2021 Nemadactylus bergi 0,24 

3 14/7/2021 Oncopterus darwini 0,192 

3 14/7/2021 Thyrsitops lepidopodea 0,084 

3 14/7/2021 Mullus argentinae 0,062 

3 14/7/2021 Lycengraulis grossidens 0,06 

3 14/7/2021 Dactylopterus volitans 0,042 

 
 
Conclusiones 
 

El equipamiento acústico utilizado durante la salida funcionó satisfactoriamente, 
permitiendo obtener la información necesaria. Se realizaron modificaciones a la interfaz del TV80 
para facilitar al operador la lectura de información, contribuyendo al mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles en el buque. 

A su vez, se verificó la necesidad de proveer una visualización más cómoda de la 
ecosonda EK80 en la consola del puente, tanto para que el Capitán del buque y Capitán de pesca 
puedan visualizar profundidad y características del fondo para evitar enganches. Actualmente, el 
BIP Mar Argentino posee el puesto de operación de la ecosonda EK80 en el laboratorio seco y un 
programa cliente en el puesto del guinchero que le provee a este una visualización remota de la 
ecosonda. Sin embargo, no se tiene una visualización en la consola del puente dado que al operar 
la ecosonda EK80 las ecosondas náutica y de pesca instaladas en esa consola deben apagarse 
para evitar interferencias en la EK80. Actualmente, se está trabajando en encontrar una solución a 
este tema, descartando en principio sincronizar la ecosonda de pesca Furuno FCV1150 instalada 
en la consola del puente con la EK80 ya que la primera no dispone de un puerto de 
sincronización. 

Se observó un buen funcionamiento de la red de pesca; la apertura vertical fue estable, 
alrededor de 2 metros durante el desarrollo de los lances y la apertura entre portones se encontró 
dentro de los valores esperados. 
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 Las capturas estuvieron compuestas por distintas especies, algunas de ellas con 
características de vida muy asociada al fondo (lenguados, rayas) lo cual indicó un buen 
funcionamiento de la red.  
 En cuanto al trabajo en cubierta se observó que el espacio originalmente pensado para el 
traslado de cajones con captura hacia la sala de muestro (entre el guinche y la banda de babor), 
se encontraba obstaculizado por la presencia de defensas del buque y cabos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


